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Membránové převodníky tlaku z materiálu PVDF

Z 700 - s manometrem

Z 701 - bez manometru

Technické údaje:

Membránový převodník tlaku Z 700/Z 701 se používá k měření tlaku neutrálních a agresivních médií. Manometr

je od média oddělen membránou potaženou teflonem. Přenos tlaku se uskutečňuje pomocí vyrovnávací kapaliny

(glycerin, voda). Velkoplošná membrána umožňuje přesný převod tlaků. Převodníky jsou dodávány bez

vyrovnávací kapaliny-nutno doplnit dle návodu k obsluze.

●
vysoká provozní spolehlivost a těsnost

●
membrána potažená teflonem

●
libovolná instalace

Rozsahy dodávaných manometrů:

●
0-0,6 bar

●
0-1 bar

●
0-1,6 bar

●
0-2,5 bar

●
0-4 bar

●
0-6 bar

●
0-10 bar (standard)
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Typ da Přípoj Materiál PVDF Obj. č.

Z 700 25 R 1/4" 17.000.338

Z 700 32 R 1/2" 17.000.347

Z 701 25 R 1/4" 17.000.336

Z 701 32 R 1/2" 17.000.348

Přípoj da/D A Dm h H

R 1/4" 25/72 71 63 15 129

R 1/2" 32/100 90 100 22 210

da/DN h H

25/72 15 71

32/100 22 90
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