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Topna voda

Topna voda pro provoz centralnich zdroju tepla Skolskych zafizeni musi splfiovat pozadavky pro teplovodni
okruhy dle CSN 07 7401 a CSN EN 12953-10 .

Provoz teplovodnich okruhli bez vhodné Gpravy vody pfinasi problémy s korozi pouzitych material( a zartstanim
potrubi a vyménik( usadami (kotelni kdmen, vodni kdmen).

Z téchto duvodu je tfeba topnou vodu pfi jeji vyrobé upravovat.

Topna voda upravuje nejCastéji kombinaci téchto technologii Upravy vody:

e zmeékdéovani vody

o filtrace mechanickych nedistot

o davkovani inhibitor( koroze a latek zamezuijici tvorbé pevnych ndnosu
o davkovani pfipravkl na odstranéni kysliku z vody

Vybér vhodné technologie Upravy vody v topnych systémech je individualni a zavisi na kvalité vstupni surové
vody a mistnich provoznich podminkéach.

V pfipadé provoznich probléma s kvalitou vody v topnych systémech ve Skolach nebo Skolskych zafizenich nebo
pozadavku na Upravny vody kontaktujte nase technické specialisty, ktefi odborné posoudi Vase pozadavky a
navrhnou optimalni feSeni Upravy vody pro topné systémy ve Skolstvi.
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